
 

 

 

 

 

 

 اسلامی ایران جمهوري 
 ریاست جمهوري 

 
 

 

 روش اجرایی

   دودرجهوسایل نقلیه انطباق  نحوه ارزیابی 
 

 

     27/06/1402ه: یب اولیخ تصویتار

          

 1404/ 24/09:تاریخ تجدیدنظر                                  2  شماره تجدیدنظر:
          

 در دویست و هشتاد وششمین شوراي معاونین و مدیران  «این روش اجرایی

 مورد تصویب قرار گرفت.»   09/1404/ 24مورخ  روز دوشنبه

  
اجرایی  نیا" سازمان  روش  برون  نوع  کل  یاز  است.  کنترل  تحت  ا   هیو  م  نیکاربران  از    ستی بای مدرك  قبل 

 " . ندیحاصل نما نانیاطم  رانیاستاندارد ا یپورتال سازمان مل ق یآن از طر یدرخصوص به روز رسان ، يبرداربهره 

 

 ر/272/131شماره مدرك: 



 11  از 1 :صفحه                                                                                                              ر/272/131     :ه مدركشمار 

 24/09/1404ریخ تجدیدنظر:  تا                                                                                                                 2تجدیدنظر:    هشمار  

 

 

 سازمان ملی استاندارد ایران

 

 درجه دو   هینقل  لیانطباق وسا یابینحوه ارز:  عنوان

 

 

 روش اجرایی

 روش اجرایی صفحات  دنظریتجدوضعیت  

 

  

 شرح خلاصه تغییرات  تاریخ تجدیدنظر دنظر یتجدشماره   شماره صفحه 

 24/90/1404 2 جلد
نام مدرك از دستورالعمل به روش اجرایی تغییر 

 یافته است.

   24/90/1404 2 جلد
شماره تجدیدنظر دوم و تاریخ تجدید نظر اضافه  

 شده است. 

 24/09/1404 2 متن
و تعریف   دستگاه اجرایی ذیصلاح درج تعریف

 تاییدیه 

 2-1-6تغییرات در بند 24/09/1404 2 متن
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 سازمان ملی استاندارد ایران
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 روش اجرایی

 هدف -1

 :روش اجرایی  نیا نیهدف از تدو

  یبه سبب برخ  ی بوده؛ ول  د یمعتبر در زمان تول  ه ید ییتأ  ياست که دارا  ياه ی نقل  لیانطباق وسا  ی ابیارز  هی رو  نییتع  - الف

 را ندارند. بی فاقد ع  د ینو تول هی نقل لهیصورت وس امکان عرضه به  وبیع

تاییدیه    حائز یکی از شرایط اخذ یا    معتبر   نوع   د ییتأ  گواهی   ياست که دارا  نو ه ی نقل  ل یانطباق وسا  ی ابیارز  ه ی رو  نییتع    -ب

  وجود عیب یا عیوب در آنها،   به باتوجهو    اند دهیدب یآس   ی گمرک  اماکن ولی در حین حمل یا تخلیه و یا در   ورود بوده؛  يبرا

 را ندارند.  بینو فاقد ع ه ینقل  لهیوس  صورتبه امکان عرضه 

 دامنه کاربرد  -2

به   رانیا یمل ياستانداردها فیمطابق تعار Tو    M ،N  ،O   ،L يهانو در گروه  هینقل لیوسا  هیشامل کل روش اجرایی نیا
 . باشد ی م  13259و   7558،  6924 يهاشماره

 .گرددینم کارکرده  هینقل لیدستورالعمل مشمول وسا نیا -  يادآوری

 واطلاع رسانی  و نظارت  مسئولیت اجرا -3

 هابر عهده ادارات کل استاندارد استان براي خودروهاي تولید داخل روش اجراییاین  یرسانمسئولیت اجرا و اطلاع   -الف
 . باشد ی ماستاندارد  يمعاونت نظارت بر اجرا ه بر عهد  آننظارت بر اجراي و  باشد ی م

باشد می  هابر عهده ادارات کل استاندارد استان  براي خودروهاي وارداتی  روش اجراییاین    یرسانمسئولیت اجرا و اطلاع   -ب

 . باشد ی م  معاونت ارزیابی کیفیته بر عهد  آن اجراي  نظارت برو 

 مرتبطقوانین و مقررات  -4

  مجلس شوراي اسلامی و آیین نامه اجرایی آن مصوب   11/07/1396قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب    1-4

1398 . 

 مجلس شوراي اسلامی.  1389کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی مصوب   ارتقاقانون   2-4

 مجلس شوراي اسلامی.   1401قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب   3-4

 تعاریف   -5

 : شوند ی مو اصطلاحات با تعاریف زیر به کار برده   هاواژه ،  روش اجرایی در این  

 تقویت و توسعه نظام استاندارد است.قانون  قانون: 1-5
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 سازمان ملی استاندارد ایران
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 روش اجرایی

 سازمان ملی استاندارد ایران است. سازمان: 2-5

براي وسایل  نظارت بر اجراي استاندارددر معاونت    نظارت بر اجراي استاندارد صنایع فلزي دفتر    دفتر تخصصی:  3-5

در معاونت ارزیابی کیفیت براي وسایل نقلیه وارداتی   ی و واردات  یصادرات  يکالاها ت یفی ک یابیدفتر ارزنقلیه تولید داخل و  

 . باشد ی م

 اظهار گمرکی وسیله نقلیه است. یاتولید  اداره کل استاندارد استان محل  اداره کل:  4-5

  روش اجرایی که براي نوع وسیله نقلیه وارداتی وفق مندرجات  صحه گذاري تایید نوع    گواهی  : تایید نوعگواهی    5-5

 گردد. می صادر   ، و سایر مقررات مربوطه  »گذاري تاییدنوع خودروهاي وارداتی صدور گواهی نامه صحه « ذیربط 

است که توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران، تایید صلاحیت شده و گواهینامه    ص حقوقی اشخاشرکت بازرسی:   6-5

  کند.دریافت می   17020

بازرس   :تایید نوع  گواهی  شرکت بازرسی مجري اخذ  7-5   يکه براتایید نوع  گواهی  اخذ    ند یفرآ   يمجر   یشرکت 

  ي اجبار  ياستانداردها  ه یبا کل  را   هاو مستندات مورد نیاز را دریافت و انطباق آن تأیید نوع    مدارك ،  یوارداتوسایل نقلیه  

 نماید. می   مربوطه بررسی و گزارش 

بیش از نود و نه کیلومتر طی مسافت   کننده مصرف ي که به هنگام تحویل به  اه ینقلوسیله    :تولید نو وسیله نقلیه    8-5

 نکرده باشد.

 حائز یا    معتبر گواهی تایید نوع یا  تولید داخل  معتبر در زمان    تاییدیه  وسیله نقلیه دارايدو:  وسیله نقلیه درجه  9-5

که به دلیل برخی عیوب ظاهري و یا عملکردي، امکان ارائه    باشد می اردات  ودر زمان    از سازمان  یکی از شرایط اخذ تاییدیه 

 فاقد عیب را ندارد.  ،د ی نو تولوسیله نقلیه  عنوان  به

، قواي محرکه،  1به مجموعه ارکان اصلی خودرو شامل شاسی، بدنه، زیر بدنه نگهدارنده  هاي اصلی خودرو: سیستم   5-01

ها  چراغ  سیستم مالتی پلکس،   سیستم انتقال قدرت، محورها، سیستم فرمان، سیستم ترمز، دسته سیم اصلی وسیله نقلیه،

 .شودی م هاي اصلی اطلاق هاي مشمول استانداردهاي اجباري، سیستمو سایر سیستم 

توسط سازنده    2انتخابی   صورتبه هاي برقی یا مکانیکی که  ی سیستمتمامبه   هاي تکمیلی وسیله نقلیه:سیستم   5-11

نقلیه نصب می از قبیل سیستم بر روي وسیله  مالتی مدیا، کروز کنترل،  شوند  صندلی، دوربین    سردکن و    کن گرمهاي 

 . گرددی ماطلاق  ،پیرامون وسیله نقلیه و نظایر آن

 
1- Under body 
2- option 
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 روش اجرایی

هاي اصلی که باعث خروج از شرایط اولیه استفاده  به هرگونه عیب وسیله نقلیه یا هر یک از سیستم   عیوب ایمنی:  12-5
و    ي عملکرد  ، یمنیا  وب یع  يبند دسته گردد (کاربرگ  ، عیوب ایمنی اطلاق می اندازدی مشده و ایمنی آن را به مخاطره  

 ). ك/ 272/131-1 ي به شماره مدركظاهر

در وسیله نقلیه که منجر به عدم عملکرد صحیح حداقل یکی از    خلأبه هرگونه نقص، ایراد و    :عیوب عملکردي  13-5
ي به  و ظاهر   يعملکرد   ،یمنیا  وبیع  يبند دسته (کاربرگ    گرددی مهاي اصلی یا تکمیلی وسیله نقلیه شود، اطلاق  سیستم

 ). ك/ 272/131-1شماره مدرك 

  اندازد؛ی نمبه هر گونه عیب در مشخصات ظاهري خودرو که ایمنی و عملکرد آن را به مخاطره    عیوب ظاهري:  14-5
نارضایتی  کننده مصرف نظر  از    ی ول باعث    ، یمنی ا  وب یع  يبند دسته (کاربرگ    شود ی مگردد، گفته    ایراد محسوب شده و 

 ).  ك/ 272/131- 1ي به شماره مدرك و ظاهر  يعملکرد
و    کنندگانن یتأمهاي استفاده شده در فرایند تولید وسیله نقلیه است که از  قطعات و سیستم  :1قطعات اصلی  5-51

 . باشد ی ممشخصی تهیه شده و داراي درجه کیفی ممتاز خودروساز  دکنندگان یتول

: مجموعه عملیات تعیین شده و تحت کنترل که توسط سازنده پس از تکمیل فرایند ساخت محصول  سازيتجاري   16-5
 شود. گردد، اطلاق می انجام می  بازارو اطمینان از انطباق محصول با مجموعه الزامات فنی و سیستمی و قبل از عرضه به 

برآورده ي است  سند   تاییدیه:-17-5 الزامات و ضوابط فنکه در صورت  روش هاي    "روش اجرایی  مندرج در    ی شدن 
 .شودی صادر م خودرو وارداتی هر دستگاه  ي برا  "ارزیابی انطباق کالاهاي وارداتی

منظور دستگاه اجرایی است که بر اساس قانون و به تشخیص سازمان، برخی از وظایف  دستگاه اجرایی ذیصلاح:    18-5
 . هاي سازمان به آن واگذار شده استو مسئولیت 

  شرح اقدامات -6

 تولید داخل  وسایل نقلیه 1-6
 اقدامات سازنده  1-1-6

مذکور    دستورالعملتهیه نماید.    دستورالعمل داخلی  دودرجه ي وسیله نقلیه  بند طبقه باید براي تعیین و    سازنده  1-1-1-6

 باید دربرگیرنده موارد ذیل باشد: 

 الف) عدم مغایرت مفاد آن با الزامات این دستورالعمل؛ 

 بودن یک محصول؛  دودرجه ب) تعیین و تفکیک دلایل 

 ؛ دودرجه   وسایل نقلیهپ) شرح اقدامات اجرایی واحد تولیدي براي 

 
1 -Original Equipment Manufacturer (OEM) 
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 روش اجرایی

 و اقدامات اصلاحی براي کاهش نرخ تولید سالیانه آن.   دو درجه   وسیله نقلیهیابی تولید ت)عارضه

دستورالعمل «نحوه   2-4-6مطابق الزامات بند    هی نقل  لهیوسبررسی و اجراي دستورالعمل سازنده، در ارزیابی تطابق تولید هر نوع    - یادآوري 

 گردد. /د کنترل می225/131به شماره  »نوع و کنترل فرایند تطابق تولید وسایل نقلیه تولید داخل دیی تأ صدور گواهینامه 

رفع گردد و وسیله    1ي با عملیات بازکاري سازي تجارباید قبل از    گردد ی متولید ایجاد    ند یفراعیوبی که در طول    6-1-1-2

 . گردند ی نممحسوب  دودرجه  رد یگی مي که این فرایند بر روي آنها انجام اه ینقل

  يبند دسته کاربرگ  ي بنا به دلایل مختلف داراي یکی از عیوب ایمنی طبق  سازي تجاري که پس از  اه ینقل وسایل    3-1-1-6

، در صورت عدم امکان رفع آن عیوب باید اند ده یگردك / 272/131- 1ي به شماره مدرك  و ظاهر يعملکرد  ،یمنیا  وبیع

 خارج شود.  کننده مصرف به نحو مقتضی از فرایند عرضه به 

کشی و مانند آن باشد،  رفع برخی از عیوب ایمنی مستلزم تعویض، برش و جوشکاري قطعات اصلی شاسی و بدنه، شاسی کهچنان -  یادآوري

 وسیله نقلیه امکان عرضه عمومی به بازار ندارد.  

  ي بند دسته کاربرگ  ي داراي یکی از عیوب ایمنی یا عملکردي طبق  سازي تجاروسیله نقلیه پس از    که ی درصورت  4-1-1-6

رفع آن مستلزم تغییر و جایگزینی    که ي نحوبه   ، بوده  ك/ 272/131-1ي به شماره مدرك  و ظاهر  يعملکرد   ،یمنیا  وبیع

قطعه، سیستم یا مجموعه فنی مجزا باشد، باید با قطعات اصلی تعویض شده و رفع عیب گردد. این وسایل نقلیه پس از  

 محسوب نشده و عرضه عمومی آنها بلامانع است.    دودرجه رفع عیب 

  ر یپذامکانقطعات اصلی    نیتأمسازمان نیز قرار گرفته باشد،    دییتأ بنا به اسناد و دلایل موجه از سوي سازنده که مورد    کهیدرصورت  -   یادآوري

 . گردد یممحسوب دو وسیله نقلیه درجه تعیین شده باشند،   و الزاماتنباشد، مشروط به اینکه قطعات تعویضی واجد استانداردها 

نباشد، وسیله نقلیه امکان   ریپذ امکانرفع عیوب ایمنی و عملکردي با تعویض و اصلاح قطعات    که ی درصورت   5-1-1-6

 عرضه عمومی به بازار ندارد.  

از عیوب ظاهري طبق    کهی درصورت  6-1-1-6 نقلیه داراي یکی  و    يعملکرد   ،یمنیا  وبیع  يبند دسته کاربرگ  وسیله 

  عنوانبه با تعویض قطعه امکان رفع عیب میسر نباشد، محصول    که ي نحوبه باشد    ك / 272/131- 1ي به شماره مدرك  ظاهر

 . گرددی ممحسوب  دو درجه   وسیله نقلیه

را با ذکر نوع عیب در قالب کاربرگ «اظهاریه» به شماره    دودرجه فهرست وسایل نقلیه    اند مکلفتولیدکنندگان    7-1-1-6

 اعلام نمایند. اداره کلبه  ك /272/131-3مدرك  

 
۱-Rework  
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داراي ضمانت اجرایی   خصوصنیدراقانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، هرگونه اظهار انطباق خلاف واقع    40ماده    9مطابق بند    -   یادآوري

 . باشدیمجزائی 

از سوي سازمان، نوع عیب را در    دو درجه نهایی فهرست وسایل نقلیه    د ییتأپس از    اند مکلف  دکنندگانیتول  8-1-1-6

 اسناد فروش هر خودرو درج نمایند. 

 دستگاه اجرایی ذیصلاح / اداره کلاقدامات   2-1-6

روش  باید عیوب اعلام شده از سوي سازنده را با الزامات قید شده در این  ،  دستگاه اجرایی ذیصلاح  / اداره کل    1-2-1-6

   اعلام نماید. دکنندهیتولرا با ذکر دلیل به  شوند ی نممحسوب  دو درجه یی که  هایشاس تطبیق داده و شماره   اجرایی

نسبت به بازرسی    ك/ 272/131-2به شماره مدرك  باید طبق کاربرگ  اداره کل / دستگاه اجرایی ذیصلاح،    2-2-1-6

 .نمایند ، اقدام گردند ی م محسوب   دو درجه   روش اجراییظاهري از وسایل نقلیه که مطابق اظهاریه سازنده و الزامات این 

  2  -2-1-6و    1-2-1-6اقدامات مندرج در بندهاي  اداره کل / دستگاه اجرایی ذیصلاح،  در صورت صلاحدید    یادآوري: 

 می تواند توسط شرکت بازرسی ذیصلاح صورت گیرد. 

  هینقل  ایلوس بررسی و در صورت لزوم نسبت به انجام بازرسی از    را  نتایجاداره کل / دستگاه اجرایی ذیصلاح،    3-2-1-6

 نماید. اقدام می 

شده و وسایل   د ییتأفهرست وسایل نقلیه   ،3- 2-1-6نتایج بند    به باتوجهاداره کل / دستگاه اجرایی ذیصلاح،    4-2-1-6

 نماید. می   مشخصنشده با ذکر نوع عیب  د ییتأنقلیه 

 .نمایند می  علاما ربط ي ذ ي به مراجع گذارشماره شده از طریق اداره کل جهت  د ییتأفهرست وسایل نقلیه    5-2-1-6

به  نشده را    د ییتأاداره کل فهرست وسایل نقلیه  قانون،    40ماده    9بند  موضوع   يضمانت اجرا  ير یگ یجهت پ  6-2-1-6

 . د ینمای منعکس م  یصلاح جع ذامر

براي تولیدات  دوتمامی مراحل فرآیند ارزیابی انطباق خودروهاي درجه  پس از راه اندازي سامانه جامع خودرو،  یادآوري: 

 داخلی از طریق سامانه مزبور عملیاتی می گردد. 

 وسایل نقلیه وارداتی 2-6 

گذاري  صحه   نامهی گواه«صدور    ذیربط   روش اجرایی مندرجات    وارداتی بر اساس وسایل نقلیه    نوع   د ییتأ  صحه گذاري  گواهی
مندرجات   د ییتأدر صورت  ادارات کل    گردد.می  یرساناطلاع و    صادر  و سایر مقررات مربوطه  نوع خودروهاي وارداتی»  د ییتأ



 11 از  7  :صفحه                                                                                                              ر/272/131     :ه مدركشمار 

 24/09/1404ریخ تجدیدنظر:  تا                                                                                                                 2تجدیدنظر:    هشمار  

 

 

 سازمان ملی استاندارد ایران

 

 درجه دو   هینقل  لیانطباق وسا یابینحوه ارز:  عنوان

 

 

 روش اجرایی

بازرسی   توسط   تواند ی م   ه ینقل   ل یوسا  یبازرس (  ی گمرک  اماکن انجام شده در    وارداتی   نقلیه   یله وس اسناد خرید و گزارش 
در    .ندینمای منسبت به صدور گواهی انطباق اقدام    )در یدر گمرك صورت گ  کنندهیبازرس شرکت    ایاداره کل    نیبازرس 

 انددهیدب یآس   ی گمرک  اماکن تخلیه و یا در  یا    حین حمل  در مختلفی    طی مراحل وسایل نقلیه وارداتی  ،  هامحموله برخی از  
 وجود ندارد. امکان صدور گواهی انطباق   وجود عیب یا عیوب در آنها، بهباتوجه  و

 : باشد ی م  زیربه شرح   دهیدب یآس وسایل نقلیه براي ارزیابی انطباق نحوه اقدام 

نسبت به بازرسی فیزیکی و ارائه گزارش بازرسی اداره کل / دستگاه اجرایی ذیصلاح، شرکت بازرسی یا بازرسین   1-2-6
 نمایند. اقدام می  دهید  بیآس فیزیکی وسایل نقلیه 

  و بررسی   را دریافت   ده ید  ب یآس نتیجه گزارش بازرسی فیزیکی وسایل نقلیه  اداره کل / دستگاه اجرایی ذیصلاح،      2-2-6

 نماید. می 

را صادر و در سامانه صادرات و واردات    ده ید  بیآس   ه ی نقل  لیوساعدم انطباق  اداره کل / دستگاه اجرایی ذیصلاح،       3-2-6

 نماید. سازمان ثبت می 

به عنوان وسایل نقلیه درجه    دهید  ب یآس وسایل نقلیه  مبنی بر ارزیابی مجدد  واردکننده    درخواستدر صورت       4-2-6

 نماید. را بررسی می  موضوعاداره کل / دستگاه اجرایی ذیصلاح، ، در موعد مقرر  دو

  ، یمنیا  وب یع  ي بند دسته کاربرگ  داراي یکی از عیوب ایمنی طبق    آسیب دیده   وارداتی  ه ینقلوسیله  که  درصورتی     5-2-6

است   به قوت خود باقی توسط اداره کل    اعلامی باشد، عدم انطباق    ك /272/131-1ي به شماره مدرك  و ظاهر  يعملکرد

 . گرددو نتیجه مجدداً در سامانه صادرات و واردات سازمان ثبت می 

باید نسبت به  ( ظاهري یا عملکردي)  از گمرك و رفع عیوب    دهید  بیآس واردکننده براي خروج وسایل نقلیه      6-2-6
 اداره کل ارائه نماید.به    اقدام و به همراه یکی از مدارك زیر  ك/272/131-4» به شماره مدرك  تعهدنامه «  کاربرگ تکمیل  

. حملقبل از  وسیله نقلیه  بودنسالم بر مبنی مربوطه وسیله نقلیهشرکت بیمه  هیدییتأ ارائه  -   

 . است گرفتهصورت یگمرک اماکناز گمرك مربوطه مبنی بر اینکه خسارت وارده در  هیدییتأ ارائه  -

پس از دریافت مدارك و دریافت کارمزد خدماتی نسبت به صدور گواهینامه  اداره کل / دستگاه اجرایی ذیصلاح،   7-2-6
 نمایند. (با ذکر عیوب) اقدام می   مشروط

و شرکت بازرسی مجري اخذ   ، واردکنندهیتخصص دفتر  باید مراتب را به  اداره کل / دستگاه اجرایی ذیصلاح،      8-2-6

 اعلام نماید. تایید نوع گواهی  



 11  از  8  :صفحه                                                                                                              ر/272/131     :ه مدركشمار 

 24/09/1404ریخ تجدیدنظر:  تا                                                                                                                 2تجدیدنظر:    هشمار  

 

 

 سازمان ملی استاندارد ایران

 

 درجه دو   هینقل  لیانطباق وسا یابینحوه ارز:  عنوان

 

 

 روش اجرایی

 . گرددیم نوع به ادارات کل اعلام  دیی تأ  گواهی نام شرکت بازرسی مجري اخذ ،یتخصص دفتر ازنوع صادره  د ییتأ در گواهی  یادآوري:

 به پلیس راهنمایی ،گذاري تا اطلاع ثانويرا جهت عدم شماره   دهید   بیآس فهرست وسایل نقلیه  ی تخصصدفتر      9-2-6

 نماید.می رانندگی اعلام  و

شرکت بازرسی مجري اخذ گواهی تایید  نسبت به رفع تمامی عیوب اقدام و نتیجه را به است  مکلف واردکننده      10-2-6

 نماید. اعلاماداره کل / دستگاه اجرایی ذیصلاح، و   نوع

-2به شماره مدرك    بازرسی فیزیکی و ظاهريطبق کاربرگ    د ی با  نوع   گواهی تایید   مجري اخذ   یکت بازرس شر    11-2-6

 اقدام نماید.  روش اجرایی  نیمطابق الزامات ا ه ی نقل لیاز وسا ینسبت به بازرس /ك 272/131

باید نسبت به بازرسی فیزیکی    ، 11- 2-6  علاوه بر انجام بازرسی بند نوع  گواهی تایید  شرکت بازرسی مجري اخذ    12-2-6

 ل یتکم  هیآن را به همراه اظهار  جیاقدام و نتا  ،مربوطه  یکیزیف  یبازرس   ستیطبق الزامات چک ل  ،وسیله نقلیه رفع عیب شده

 . د یاعلام نمااداره کل / دستگاه اجرایی ذیصلاح، به  ، شده توسط وارد کننده

عیوب عملکردي طبق    که ی درصورت  1-12-2-6 از  یکی  داراي  وارداتی  نقلیه    ، یمنی ا  وبیع  يبند دسته کاربرگ  وسیله 

  رفع آن مستلزم تغییر و جایگزینی قطعه، سیستم  که ي نحو  به بوده  ك /272/131-1ي به شماره مدرك  و ظاهر  يعملکرد

  دو درجهیا مجموعه فنی مجزا باشد، باید با قطعات اصلی تعویض شده و رفع عیب گردد. این وسایل نقلیه پس از رفع عیب  

 .  شودنمی محسوب 

ي  و ظاهر  يعملکرد  ،یمنیا  وبیع  يبند دسته کاربرگ  وسیله نقلیه داراي عیوب ظاهري (طبق    کهی صورت  در 2-12-2-6

  عنوان به امکان رفع عیب میسر نباشد، محصول    اصلی قطعه  با تعویض    که ي نحوبه ) باشد،  ك/272/131-1  به شماره مدرك 

 . گرددی ممحسوب  دو درجه   وسیله نقلیه

را ارزیابی و در    تایید نوعگواهی  اداره کل نتایج گزارش بازرسی اعلام شده از سوي شرکت بازرسی مجري اخذ    13-2-6

 نماید. نقلیه اقدام می ه صورت لزوم نسبت به انجام بازرسی از وسیل

با ذکر نوع    را  نشده   د ییتأشده و وسایل نقلیه    د ییتأفهرست وسایل نقلیه  اداره کل / دستگاه اجرایی ذیصلاح،    14-2-6

 نماید.عیب به دفتر اعلام می 

 ردد. گمی  اعلامرانندگی وپلیس راهنماییي به گذارشمارهشده از طریق دفتر جهت  د ییتأفهرست وسایل نقلیه  15-2-6



 11  از 9  :صفحه                                                                                                              ر/272/131     :ه مدركشمار 

 24/09/1404ریخ تجدیدنظر:  تا                                                                                                                 2تجدیدنظر:    هشمار  

 

 

 سازمان ملی استاندارد ایران

 

 درجه دو   هینقل  لیانطباق وسا یابینحوه ارز:  عنوان

 

 

 روش اجرایی

نهایی فهرست   د ییتأپس از    ،کنندگانسازي و حمایت از حقوق مصرف به منظور شفاف است    مکلفواردکننده    16-2-6

 وسایل نقلیه از سوي سازمان، نوع عیب را در اسناد فروش هر وسیله نقلیه درج نماید.

نقلیه    17-2-6 وسایل  فهرست  را    د ییتأدفتر  راهنمایی   بهنشده  فرایند رانندگی    و  پلیس  از  خودروها  خروج  جهت 

 . د ینمای منعکس م صلاح یجع ذ امر و سایر گذاريشماره

 مستندات مرتبط  -7

 /د. 225/131نوع و کنترل تطابق تولید خودرو به شماره  د ییتأدستورالعمل صدور گواهی  1-7

 /ر 152/ 230روش اجرایی «روش هاي ارزیابی انطباق کالاهاي وارداتی» به شماره مدرك   2-7

 «صدور گواهینامه صحه گذاري تایید نوع خودروهاي وارداتی»  روش اجرایی  3-7

 بایگانی سوابق  -8

 شود.می ، بر اساس ضوابط حقوقی در سازمان نگهداري روش اجراییکلیه مدارك و سوابق مربوط به اجراي این  

 گیرندگان مدرك  -9
 هاي بازرسیها، شرکت ریاست سازمان، واحدهاي ستادي، پژوهشگاه استاندارد، ادارات کل استاندارد استان 

 هاپیوست  -10

 ك / 1/131-272بندي عیوب ایمنی، عملکردي و ظاهري» به شماره مدرك : کاربرگ «دسته 1پیوست شماره  10-1

 ك / 131/ 2-272» به شماره مدرك بازرسی فیزیکی وسیله نقلیه  ستیلچک : کاربرگ «2پیوست شماره  10-2

 ك / 272/131-3» به شماره مدرك اظهاریه : کاربرگ «3پیوست شماره  10-3

 ك /4/131-272» به شماره مدرك  نامهتعهد  : کاربرگ « 4پیوست شماره  10-4

 مدارك منسوخ شده  -11

اول    نظر  نقلیه    "دستورالعمل  تجدید  وسایل  ارزیابی  مدرك:  به    "  دودرجه نحوه       مصوب    ر/272/131شماره 
 . جایگزین آن می گردد روش اجراییاین  منسوخ و 90/11/1402
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 24/09/1404ریخ تجدیدنظر:  تا                                                                                                                 2تجدیدنظر:    هشمار  

 

 

 سازمان ملی استاندارد ایران

 

 درجه دو   هینقل  لیانطباق وسا یابینحوه ارز:  عنوان

 

 

 روش اجرایی

           

 در دویست و هشتاد وششمین شوراي معاونین و مدیران  «این روش اجرایی

 مورد تصویب قرار گرفت.»    09/1404/ 24مورخ  روز دوشنبه

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 سازمان ملی استاندارد ایران

 

 1پیوست 

 کاربرگ 

 يو ظاهر يعملکرد ،یمن یا وب یع يبنددسته

 



 1از   1    صفحه:                                                                                                      /ك131/ 272-1   شماره مدرك:  

 24/09/1404ریخ تجدیدنظر:  تا                                                                                                                            2شمارة تجدیدنظر:  

 
 

 

 سازمان ملی استاندارد ایران

 کاربرگ  

 ي و ظاهر يعملکرد  ، یمن یا وبیع  يدسته بند  :عنوان

  

 مصادیق  نوع عیب 
رنگ -۱ عیب ظاهري  رنگعیب  خط ی دگیپر:  وجود  و ،  ذرات  وجود  رنگ،  شدن  دوپوسته  بدنه،  رنگ  در  وخش 

 رنگ، و...    يبر رو یی ایمیپاشش مواد ش وجود شره در رنگ، در رنگ،  یناخالص

   باشد) اصلاحقابلبا عملیات صافکاري  کهينحوبه( بدنه  یتورفتگی و زدگرونیب : عیب بدنه -۲

 ي تیز باشد) هالبهفاقد  کهي نحوبهی و تریم داخلی ( صندل ی پارگ -۳

 سایر موارد با اعلام سازمان -۴

 خودرو یداخل ناتییکن، تزپاكها، برفچراغ   ها،شیشه ،ها نه ییسپر، آ یشکستگ -۱ عیب عملکردي 

قرار دارند از   دیکه در معرض نور خوش  یکیو پلاست  یکیاز قطعات لاست  یبعض  یتیماه  راتییتغ -۲

 یکیقطعات لاست  نی، همچنری ، تاهاشهیها و شدور درب   یکیکن، نوار لاستپاكبرف   کیلاست  لیقب

  نام، یتسمه د  م،یکاررفته در محفظه موتور (تسمه تابه  يهاانواع تسمه   ل یدر معرض کشش از قب

 تسمه کولر و...) 

درب و... در اثر   يت عقب، زه رولداشبورد جلو، تاب یرنگ و دفرمگ  ریی، تغيباتر ییایمی ش راتییتغ -۳

  طیمح  يحرارت و گرما

   ی و بارش نزولات آسمان يجو راتییدر اثر تغ يقطعات فلز ی سطحیو فرسودگ یزدگزنگ -۴

 ترمزموتور، روغنروغن خ، یضد  از قبیل در خودرو ینفت الاتیرسوب ستغییرات شیمیایی ناشی از  -۵

 ی در زمان طولانیترمزدستناشی از درگیر بودن  چسبندگی لنت ترمز -۶

 سایر موارد با اعلام سازمان -۷

نیاز به تعویض قطعاتی از شاسی و زیربدنه   کهي نحوبهی  وجود آثار ضربه و تصادف در بدنه و شاس  -۱ عیب ایمنی 

 گردد   یکشیشاس نگهدارنده و یا 

 ی و فرسودگی عمیق قطعات اصلی شاسی و زیربدنه نگهدارنده  زدگزنگ -۲

 اصلی موتور، گیربکس، دیفرانسیل و محورها   عمیق در اجزاي یزدگزنگوجود  -۳

 سایر موارد با اعلام سازمان -۴



 

 

 سازمان ملی استاندارد ایران

 

 2پیوست 

 کاربرگ 

  هینقل لهیاز وس  يو ظاهر یکیز ی ف یبازرس ستیلچک
 



 19از   1    صفحه:                                                                                                  /ك131/ 272-2  شماره مدرك:  

 24/09/1404ریخ تجدیدنظر:  تا                                                                                                                               2شمارة تجدیدنظر:  

 

 

 سازمان ملی استاندارد ایران

 کاربرگ  

 درجه دو  هینقل  لهیاز وس يو ظاهر   یکیزیف  یبازرس  ستیچک ل  :عنوان

 

 ) Oو   M,Nي هاگروه( دهیدبیآسنتایج بازرسی فیزیکی و ظاهري از وسیله نقلیه  -الف

  وسیله نقلیه:نام تجاري 
 مدل سال: مدل:                                      نوع:                گونه: 

   نام شرکت سازنده:
                                                            

  :براي وسیله نقلیه وارداتی)( شماره اظهارنامه گمرکی   رنگ بدنه:و  نوع بدنه

 گروه وسیله نقلیه: نوع گیربکس:  

 نوع سوخت:     حجم موتور و تعداد سیلندر: 
  :نصب شده بر روي وسیله نقلیه  سایز تایر محور محرك:   

   وجود): (در صورت  سایز تایر زاپاس
 وسیله نقلیه:   لومترشماریکیلومتر کارکرد برحسب ک

 
   شماره موتور:نوع و 

        ندارد       دارد ABS :سیستم ترمز  ): سرنشین(  صندلی تعداد
                ESC :     دارد  ندارد 

  :وسیله نقلیه(VIN)شماره شناسایی    :بازرسی محل
 

   :بازرسی تاریخ
   :بازرس نام 

 نام شرکت بازرسی:

 هایژگ یو و موارد کاربرد   موضوع ردیف 
 نتیجه بازرسی  

وجود و  
 عملکرد

وضعیت 
 سلامت 

1 

منتشرکننده    موتوري،  نقلیه   وسایل  جلو  يهاچراغ
 يهالامپ  به   مجهز   نامتقارن   بالاي  و  ن یینورپا 
 LED. یا و  يارشته

 . )باشدیم  الزامی M ,N خودرویی   يهاگروه در(

 باید داراي نور سفید باشد.  نییچراغ نورپا 
 وجود خبردهنده اختیاري است. 

 .) کندیشدن سطح پانل کفایت م(روشن
 رنگ خبردهنده باید سبز باشد. 

 عدد باشد. دوها باید تعداد چراغ
میلیمتر بالاتر از   1200میلیمتر و حداکثر  500ارتفاع: حداقل 

 .زمین باشد
  

 .باید داراي نور سفید باشد  چراغ نوربالا
 رنگ خبردهنده آن باید آبی باشد.

 وجود خبردهنده الزامی است. 
 .باشد   چهاریا   دوها باید تعداد چراغ

2 
 

جلو   منتشرکننده    شدهيبندآبچراغ  هالوژنی 
 :(HSB) و نور بالاي نامتقارن نیینورپا 

 . )است الزامی  M,N  خودرویی يها(در گروه

 باید داراي نور سفید باشد.  نیینورپا  چراغ 
 وجود خبردهنده اختیاري است. 

 .) کندیشدن سطح پانل کفایت م(روشن
 رنگ خبردهنده باید سبز باشد. 

 عدد باشد. دوها باید تعداد چراغ
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 هایژگ یو و موارد کاربرد   موضوع ردیف 
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میلیمتر بالاتر از   1200میلیمتر و حداکثر  500ارتفاع: حداقل 
 زمین باشد.
 . باید داراي نور سفید باشد  چراغ نوربالا

 رنگ خبردهنده آن باید آبی باشد.
 وجود خبردهنده الزامی است. 

 .اشد چهار بیا   دوها باید تعداد چراغ

3 
ي جلو وسایل نقلیه مجهز به منابع نوري  هاچراغ

 :تخلیه گازي
 . )است الزامی  M,N  خودرویی يهاگروه در(

 باید داراي نور سفید باشد.  نییچراغ نورپا 
 وجود خبردهنده اختیاري است. 

 . کند)شدن سطح پانل کفایت می(روشن
 رنگ خبردهنده باید سبز باشد. 

 عدد باشد. دوها باید تعداد چراغ
میلیمتر بالاتر از   1200میلیمتر و حداکثر  500ارتفاع: حداقل 

 زمین باشد.
  

 . باید داراي نور سفید باشد  چراغ نوربالا
 رنگ خبردهنده آن باید آبی باشد 

 وجود خبردهنده الزامی است. 
 .باشد   چهاریا   دوها باید تعداد چراغ

4 
 :)جلو  سازگار  چراغ(  AFS چراغ 

  براي  و  اختیاري M,N  خودرویی يهاگروه در(
 . )است ممنوع  O گروه

 . باشدیمداراي نور سفید 
 .باشدیمتعداد یک عدد 

  

5 
 :روز در  رانندگی چراغ 

  گروه  براي  و الزامی  M,N  خودرویی يهاگروه در(
O است  ممنوع(. 

رانندگی در   باید داراي نور سفید باشد چراغ  رانندگی در روز  چراغ 
   با چراغ جلو ادغام شده باشد.  تواندیم روز

6 
 :شکن جلوچراغ مه

 N و M  خودرویی گروه در(
 .)است   ممنوع O گروه براي   و اختیاري

 شکن جلو باید داراي نور سفید یا زرد باشد چراغ مه
 وجود خبردهنده اختیاري با رنگ سبز.

 میلیمتر بالاتر از زمین. 250حداقل  ارتفاع 
 عدد باشد. د دوها بای تعداد چراغ

  

7 
 :دید عقب يهانهیآ
 ی است).الزام N و M  خودرویی گروه در(

 :هانهیتعداد آ
 . کاربرد ندارد             .کاربرد دارد   1آینه کلاس -1

 .کاربرد ندارد            .کاربرد دارد   2آینه کلاس -2

 .کاربرد ندارد            .کاربرد دارد   3آینه کلاس -3

 .کاربرد ندارد            .کاربرد دارد   4آینه کلاس -4

 . کاربرد ندارد            .کاربرد دارد    5آینه کلاس  -5

 . کاربرد ندارد              .کاربرد دارد   6آینه کلاس  -6
 (مانند دوربین)؛  به غیر آینه میرمستقیغوسایل دید  -7
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                    کاربرد دارد.            کاربرد ندارد. 
دید   هاي ینهاز موقعیت راننده آ هاینهدید عقب مناسب توسط آ

 یمتنظعقب داخلی باید در هنگام رانندگی توسط راننده قابل
 . باشد

8 
  ي هاگروه  در(  حفاظ عرضی زیر شاسی جلو خودرو

 . )است الزامی  N2-N3 خودرویی
   وجود حفاظ عرضی زیر شاسی جلو خودرو

9 

 :ایمنی  هايیشهش
(در صورت   Oو  M,N  خودرویی يهاگروه در(

 . )است الزامی وجود،
 

  خودرو  هايیشهتعداد ش

 

  شیشه جلو:

  شیشه عقب: 

  شیشه جانبی جلو: 

  شیشه جانبی عقب:

  شیشه لچکی:

  شیشه سانروف:

  دیگر:  هايیشهش

10 
 :تایرها 

   است). الزامی Oو  M,N يخودرو يهاگروه (در

  .: وجود تایر زاپاس براي کلیه خودروها اجباري استتایر زاپاس
باشد، وجود تایر زاپاس    RUN FLATکه تایر یدرصورت صرفاً

 اجباري نیست. 
 

 
 تایر محور اول 

  چپ 

  راست 

  چپ  تایر محور دوم 

  راست 

 تایر سایر محورها 
  چپ 

  راست 

11 

 بکسل:  قلاب 
  و   M,N خودرویی   ي هاگروه  در   جلو   بکسل   قلاب (

O  گروه  در  عقب  بکسل  قلاب  واست    الزامی  M1  
 .)دارد کاربرد 

 .وجود یک قلاب بکسل در جلو خودرو ضروري است
اجباري    M1براي خودروهاي گروه   نیز  بکسل عقب  وجود قلاب 

استثنا به  مناسب    ییاست  بکسل  بارهاي  براي  که  خودروهایی 
 .نیستند

  

12 

 راهنما چراغ
  و عقب و جلو يهاچراغ  N و M يهاگروه در(

 O خودرویی گروه جهت و بوده الزامی   جانبی
  O3 خودرویی  يهاگروه جهت و عقب  يهاچراغ

 ) .است  الزامی جانبی ي هاچراغ O4 و

 باشد. (amber)چراغ باید داراي نور کهربایی  -
زن به رنگ  وجود خبردهنده اجباري است که باید نور چشمک -

 سبز بوده یا وسیله شنیداري باشد. 
تا جانبی   دو -ب تا عق دو  -تا جلو   دو حداقل   ها بایدتعداد چراغ -

 باشد. 
 M2-M3-N2-N3 خودرویی  گروه براي جانبی  يراهنماچراغ

  براي   و  الزامی  راست   تا   سه  و   چپ  تا  سه ،  متر  نه   از  بیش  با طول
 . است  الزامی  راست  تا  سه  و  چپ  سه تا O4 و   O3  خودرویی  گروه

 

 

 راهنماي عقب 
  چپ 

  راست 
  چپ  راهنماي جانبی
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  راست 

 راهنماي جلو 
  چپ 

  راست 

13 

خطر و خبردهنده عملکرد اعلام و  بررسی وجود
 :(فلاشر) آن

  و عقب  و جلو يهاچراغ Nو   M ي هاگروه  براي
  عقب  يهاچراغ O گروه براي و بوده الزامی   جانبی

  جانبی يهاچراغ O4و  O3 ي هاگروه براي  و
 است.  الزامی

 چراغ باید داراي نور کهربایی باشد. 
 . راهنما يهازمان چراغعملکرد هم

زمان  عملکرد هم تواندیوجود خبردهنده الزامی بوده و م
 راهنما باشد.  يهاچراغ يهاخبردهنده

  

14 

 ی:چراغ نشانگر جانب
  بیش  طول با  Oو  M,N خودرویی   يهاگروه در(
 ). است الزامی  شش متر از

 

 وجود خبردهنده اختیاري است.
  میلیمتر بالاتر از زمین  1500میلیمتر و حداکثر  250ارتفاع: حداقل 

 لبه و حداکثر بالاترین لبه). نیترنییپا(حداقل 
حداقل تعداد در طرفین باید به نحوي باشد که الزامات وضعیت طولی را  

متر فاصله نداشته باشد و فاصله   سهبرآورده کند (از جلو خودرو بیش از 
و از انتهاي خودرو متر باشد  سهمیان دو چراغ مجاور هم نباید بیش از 

 .)حداکثر یک متر باشد

  

15 
 :جانبی ي هاحفاظ

  O4 و  N2، N3، O3 خودرویی هايگروه در(
 . )است  الزامی

   وجود حفاظ جانبی.

16 
 : سیستم ممانعت از پاشش

 . )است الزامی  Oو   N ییخودرو يهاگروه در(
سیستم ممانعت از پاشش. وجود     

17 

، چراغ موقعیت جلو و عقب، چراغ  ترمزچراغ
 الیه جلو عقب: منتهی

  است و الزامی Oو  M,N  خودرویی يهاگروه در(
  N1و  M1 گروه براي سوم  ترمز  هايچراغ

 است).  اجباري مسقف

 آن؛  خبردهنده  وترمز چراغ  وجود بررسی
 چراغ باید داراي نور قرمز باشد.

شامل یک  اصلی  ترمزدهنده اختیاري بوده و چراغوجود خبر
هاي ترمز  زن است که در صورت خرابی چراغخطر چشمک چراغ

 .شوندیفعال م
 .ترمز سومو یک چراغ اصلی ترمز چراغدو 

میلیمتر بالاتر از   1500میلیمتر و حداکثر  350ارتفاع: حداقل 
 زمین.

 . میلیمتر بالاتر از زمین 850ترمز سوم: حداقل ارتفاع چراغ

  

بررسی وجود چراغ موقعیت  
 جلو و خبردهنده آن

  N و M يهابراي گروه 
با   Oاجباري و براي گروه 

متر اجباري و  1.6پهناي 
 .براي بقیه اختیاري است

باید داراي نور  موقعیت جلو چراغ 
 سفید باشد. 

   .وجود خبردهنده الزامی است
شدن سطح پانل کفایت  (روشن

 .)کندیم
میلیمتر و   350ارتفاع: حداقل 

میلیمتر بالاتر از   1500حداکثر  
 زمین.
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عدد   چهاریا   دوها باید تعداد چراغ
 باشد. 

  چراغ  وجود بررسی
  دهنده خبر و عقب  موقعیت

  يهاگروه آن جهت
     Oو  M,N  خودرویی

 است.  الزامی

 چراغ باید داراي نور قرمز باشد.
میلیمتر و   350ارتفاع: حداقل 

میلیمتر بالاتر از   1500حداکثر  
 زمین.

عدد   دوحداقل   دی ها باتعداد چراغ
 باشد. 

 الزامی است.  خبردهندهوجود 
 سطح پنل کفایت   شدنروشن(
 کند). می 

  

بررسی وجود چراغ  
 و خبردهنده آن  هیالیمنته

 (حد بالاي جلو و عقب) 
براي خودروهاي با پهناي  

متر اجباري   2.1بیش از 
 . است

جلو باید سفید و    هیالیچراغ منته
عقب باید قرمز   هیالیچراغ منته

باشد وجود خبردهنده اختیاري  
 . است

  

18 
 عقب:  پلاك  موقعیت

 الزامی O و M,N  خودرویی هايگروه در(
 .)است 

   . باشد متریلیم  520*120ابعاد فضاي نصب پلاك باید 

19 
 :نماهاشب

 .)است  الزامی Oو  M,N  خودرویی هايگروه در(

 ي نماهابررسی وجود شب
  1M( یمثلث ریغ –عقب  الف:

 )اختیاري Oاجباري،  Nو 
 مثلثی  –ب: عقب 

)M  وN  ،ممنوعO (اجباري  
 غیر مثلثی  –ج: جلو 

)M  وN  ،اختیاريO  
 اجباري) 

 ی مثلث ریغ –د: جانبی 
)M  وN با طول بیش از  

، بقیه  ياجبار Oمتر و   شش
 .اختیاري)

 . الف: باید قرمزرنگ باشد
 

 ب: باید قرمزرنگ باشد. 
 

شده    دییرنگ نور تأج: باید هم
 . باشد

 
شرط  باید کهربایی باشد (به د:

شدن با مجموع چراغ عقب   یگروه
 . باشد)  یصورت قرمزمبه

  

20 

 چراغ توقف: 
  حداکثر   با   Oو    M,N   خودرویی  ي هاگروه  در(

  و  اختیاري  متر  دو  عرض  حداکثر   و  شش متر  طول
 . )است ممنوع  هاگروه بقیه   براي

عقب باید قرمز باشد  توقف  جلو باید سفید و چراغ توقف چراغ 
 . دهنده اختیاري استوجود خبر
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21 
 : عقبچراغ دنده

  گروه  جز  به Oو  M,N  خودرویی يهاگروه در(
O1 است الزامی( . 

بررسی وجود چراغ  
 . عقب و خبردهنده آندنده

  عقبدندهوجود یک چراغ 
 . اجباري

(دومین چراغ براي  
و   M1خودروهاي گروه 

خودروهاي با طول حداکثر  
ي و براي  اریمتر اختشش 

خودروهاي با طول بیشتر  
  M1جز از شش متر به 
 اجباري است).

عقب باید داراي نور سفید چراغ دنده 
 .باشد

 وجود خبردهنده اختیاري است.
 عدد باشد. دویا  یکها باید تعداد چراغ

میلیمتر و حداکثر   250رتفاع: حداقل ا
 میلیمتر بالاتر از زمین. 1200

در صورت تکی بودن بایستی خلاف  
 جهت فرمان باشد.

  

22 
 مانور: چراغ

 است). اختیاري Nو  M  خودرویی يهادر گروه (

 
 و داراي نور سفید باشد.  است ML چراغ مانور داراي علامت 

 
  

23 
 :چراغ پلاك عقب

 الزامی Oو  M,N  خودرویی هايگروه در(
 .)است 

 چراغ باید داراي نور سفید باشد. 
 وجود خبردهنده اختیاري است. 

کردن فضاي پلاك  باشد که قابلیت روشن ياگونهارتفاع و تعداد به
 .عقب را داشته باشد

  

24 
 

 :شکن عقبچراغ مه
 .)است  الزامی Oو  M,N  خودرویی هايگروه در(

 باید داراي نور قرمز باشد  شکن عقب مه چراغ 
صورت یک چراغ اخطاردهنده غیر  وجود خبردهنده الزامی است به

 . زن با رنگ زردچشمک
  .میلیمتر بالاتر از زمین 1000میلیمتر و حداکثر  250ارتفاع: حداقل 

 . عدد باشد دویا  یکها باید تعداد چراغ 
 .محل نصب مشخص شود

  

25 
 )ها کوپلینگ سایر و پنجم چرخ ( :کوپلینگ

 .)است   الزامی  M,N,O  خودرویی هايگروه در(
   .   نگیوجود کوپل

26 
 :حفاظ عرضی زیر شاسی عقب خودرو

 .)است  الزامی Oو  M,N  خودرویی هايگروه (در
   .وجود حفاظ عرضی زیر شاسی عقب خودرو

27 
 :زدا و مه زداسیستم برفک

 . )است الزامی  M,N  خودرویی هايگروه در(

  براي مه زدا   و زدا برفک سیستم صحیح و کارکرد   وجود بررسی
   M1. گروه خودروهاي

  موتوري  خودروهاي برايمه زدا  و زدابرفک  سیستم وجود بررسی 
 . )N و  M(  دیگر

  

28 
 ي:شوشهیکن و شپاكسیستم برف

 . )است الزامی  M,N  خودرویی يها(در گروه

  M1 هايگروه خودروهاي  شورشهیش  وکن پاكبرف سیستم -
 : باید

   به   مجهز M1 گروه  خودروهاي - الف
  پارویی  فرکانس دو حداقل باید   شورشهیش  وکن پاكبرف سیستم
 . باشد  داشته

  اولیه موقعیت به   هاغهیت باید کن  پاكکردن برفخاموش  با  -ب
 برگردد.خود 
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 سازمان ملی استاندارد ایران

 کاربرگ  

 درجه دو  هینقل  لهیاز وس يو ظاهر   یکیزیف  یبازرس  ستیچک ل  :عنوان
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  با خودرو شیشهکردن پاك جهت کن پاكبرف  موقعیت تغییر -پ
 . باشد داشته  وجود دست

  خودروهاي  ي شوشهیش  وکن پاكبرف سیستم  وجود بررسی  -ت
 . )Nو   M(  دیگر موتوري

29 
 : سیستم ضدسرقت

 . )است الزامی  M,N  خودرویی يهاگروه در(

   قفل  ای ترمز  قفل ا ی   فرمان قفل  سیستم وجود بررسی  - الف 
 دنده دسته قفل یا   قدرت  انتقال

 .)اجباري   M1,N1 گروه  براي(
  خودروهاي گروه براي(  فرمان قفل سیستم  وجود بررسی  -ب

M2,M3 و N2,N3(. 
  خودرویی گروه  و  M1 خودرویی گروه براي ایموبلایزر  وجود - پ

N1 خودرو  سوئیچ  که زمانی. است اجباري   دو تن حداکثر جرم   با  
 باشد.  فعال نباید   ایموبلایزر  است عملکرد حال در
   .)VAS(  خودرو هشدار سیستم وجود صورت  در -ت

  موتور و  درب ، خودرو  هايدرب از هریک شدن باز   باید حداقل 
 . نماید اعلام   و تشخیص را  عقبصندوق

  

30 
 : لومترشماریکو  سنجتجهیزات سرعت

 . )است الزامی  M,N  خودرویی هايگروه در(

 سنج: سرعت  صفحه  دید وضوح
  و دویک  برحسب  باید  يبند درجه واحد خواندن  جهت اعداد  - الف

  مناسب دید نیز  روز  و شب در . باشد  ساعت بر کیلومتر  ده یاو پنج 
 باشد.   آنالوگ صورتبه  باشد، اگر  داشته

  حداکثر  سرعت يهابازه  km/h200 سرعت حداکثر  براي  -ب
km/h 20   بالاي سرعت حداکثر  براي باشد km/h300 يهابازه  
 باشد. km/h30 حداکثر  سرعت

  شش   حداقل بایستی خودرو،  لومترشماریک تجهیزاتدر خصوص 
 .M,N  خودرویی گروه باشد رقم

  

31 
   :نشانگرها ها وها، خبردهندهشناسایی کنترل

 . )است الزامی  M,N  خودرویی هايگروه در(

  و  عملگرهاها، خبردهنده  وجود عملکرد و شکل، رنگ بررسی
 ها.کنترل

  نمایشگر یک   در همگی  نباید راهنما   و نوربالا  ترمز، يهاخبردهنده
 . شوند ظاهر  مربوطه  استاندارد  با مطابق 

  

32 
 :وسایل هشداردهنده شنیداري

 الزامی Oو  M,N  خودرویی يهاگروه در(
 .)است 

 ملکرد آن چک شود. وجود و ع
  

33 
  :کمربند ایمنی

 است).  الزامی  M,N  خودرویی يهاگروه در(

 يها ی صندل ایمنی کمربند
 خودروها کلیه يجلو براروبه

 .است اجباري O گروه جز به
 محلی که خودروهایی براي(

دارند  سرنشین ایستادن براي
 .)باشدی نم اجباري

  راننده 

 

  سرنشین جلو 

  عقب چپ  سرنشین

  عقب وسط سرنشین

  عقب راست  سرنشین
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  دارنده  نگه هايسیستم وجود
ISO fix براي کودکان براي 

.  است اجباري M1 هايگروه 
 درج کاربرد، عدم صورت در(

 .)گردد
  کمربند ایمنی: یادآور

وسیله هشدار بستن) براي  (
 M1 صندلی راننده گروه 

 تصویري و صوتی. صورتبه

  سایر

34 
 :سیستم ترمزگیري

 الزامی Oو  M,N  خودرویی يهاگروه در(
 .)است 

     ABS ،ESCوجود خبردهنده سیستم  

35 
 : هایاستحکام صندل

 . )است  الزامی N  و يهاگروه در(
   ي) ری پذم یتنظ( هازمیتعداد صندلی و عملکرد مکان

36 
 :کمربند ایمنی يهاگاههیتک
 . )است الزامی N و M  خودرویی يهاگروه در(

 خودرو يتعداد، نحوه اتصال و نصب آنها بر رو
  

37 

 ي:سرپشت
کناري سرنشینان جلو  جلو روبه  يهایصندل در

  جلو روبه  صندلی  جهت   و M1 خودرویی گروه
 و  M2کناري سرنشینان جلو گروه خودرویی 

 الزامی لوگرمیک 3500با وزن حداکثر   N1و 
 . است

 
 

   تعداد و بررسی تنظیم

38 
 ي:اتجهیزات ثبت جاده

  M3 و N2،N3 ،M2 خودرویی يهاگروه در(
 ). است  الزامی

   وجود تاخوگراف

39 
 هوا:  کیسه ایمنی

 .است) الزامی   M1,N1  ییخودرو يهاگروه در(
 عدد کیسه هوا براي راننده و سرنشین جلو  دووجود حداقل 

   

40 
 هاي گرمایشی:  سیستم

 الزامی Oو  M,N  ي خودروییها(در گروه
 .)است 

   .Oو   M,N وجود سیستم گرمایشی براي گروه 

41 
 : )AC(  مطبوعهی تهو هايسیستم

 .)است  الزامی  M1,N1  خودرویی يهاگروه در(
  حداکثر با( N1 و  M1  خودروهاي براي مطبوعهیتهو سیستم وجود
   ).لوگرمی ک 1305 مرجع جرم

42 
 دنده:  تعویض نشانگر 

 .)است  الزامی  M1  خودرویی يها(در گروه
 داراي که M1 گروه  خودروهاي براي دنده  تعویض نشانگر سیستم وجود
مثلاً   ،هستند دستی حالت یا داراي هستند دستی دنده 

)TIPTRONIC( کیلوگرم. 2610جرم   حداکثر با 
  

43 

 خودروهاي حمل کالاي خطرناك: 
 . )است یالزام  O  و N ییخودرو يهادر گروه(

  شامل نمادها
)EX/II,EX/III,AT,FL.MEMU ( 

   خطرناك. کالاي حمل کلاس  تعیین -
  کلاسبه باتوجه خودرو  روي بر خطرناك کالاي حمل علامت وجود -

  داراي خطرناك کالاي حمل جهت خودرو کهی (درصورت خطرناك کالاي
.)باشد سازمان از تأییدیه  
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 سازمان ملی استاندارد ایران

 کاربرگ  
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44 

 ها (مسافربري): ساختار عمومی اتوبوس
 .)است  الزامی   M2,M3  خودرویی يهاگروه (در

 ي ظرفیت خودرو.گذارنشانهوجود  -
 .هادرب تعداد  -
 .هایخروجتعداد  -
 اضطراري. يهاپنجره  -
 وجود وسیله شکستن نزدیک پنجره اضطراري. -
 (اندازه ذکر شود). سرهمپشتفاصله بین دو صندلی مجاور و  -
 ي خروجی اضطراري.گذارنشانهوجود  -
   ی.نشانآتشکپسول  و نصب الزام وجود -

  

45 

 خودرو برقی):( خودرو الکتریکی

 ). است یالزام M,N ي خودرویی هاگروه(در 

 ی.گرفتگبرقحفاظت در برابر   -
 حفاظت در برابر تماس مستقیم. -
  شده داده نشان که قابلیت ولتاژ زیاد دارد باید نماد  RESSدر حالت  -

درج شود. زمینه این نماد باید   RESSبر روي یا در مجاور  
 رنگ زرد بوده و مرز و پیکان به رنگ سیاه باشد.

موجب   شدنبرداشتهو موانعی که در صورت  هامحفظهنماد باید بر روي 
شوند نیز مشهود شود.  ي میفشارقومدارهاي  داربرققطعات  شدنان ینما

ي این فشارقوهاي مربوط به کابل دهنده اتصالدر مورد هرگونه کلید 
 . شرط اختیاري است. این شرط در موارد زیر نباید به کار رود

باز شدن ، یدسترسقابلفیزیکی  صورتبه هامحفظهوقتی موانع یا  -الف
نیستند؛ مگر اینکه براي این کار لازم است تا قطعات خودرو  شدنبستهیا 

 باز شوند. به کمک ابزار
 در زیر کف خودرو قرار دارند. هامحفظهوقتی موانع یا  -ب
ي که در داخل محفظه واقع نیستند باید با یک فشارقو ي هاکابل -پ

 مشخص شوند. رنگی نارنجروکش خارجی 
 
 
 

  

46 

 آثار ایرادات رنگ بدنه وضعیت عمومی بدنه:
 موقعیت و ابعاد)(

   سمت راست بدنه 
   سمت چپ بدنه 
   سمت جلو بدنه 

   سمت عقب بدنه 
   سقف بدنه

   آثار ضربه در بدنه (موقعیت و ابعاد) 
   ی در بنده (سطحی، عمیق)زدگزنگ آثار 

   آثار فرسودگی در بدنه (سطحی، عمیق) 

47 
   آثار ضربه و تصادف در شاسی (موقعیت و ابعاد) وضعیت عمومی شاسی:

   ی در شاسی (سطحی، عمیق) زدگزنگ آثار 
   آثار فرسودگی در شاسی (سطحی، عمیق)

نام  موارد ( ریسا ،ی، شکستگی، دفرمگی، ذوب، تغییر رنگخوردگترك آثار  وضعیت قطعات لاستیکی و پلاستیکی:  48
 قطعه)
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 سازمان ملی استاندارد ایران

 کاربرگ  

 درجه دو  هینقل  لهیاز وس يو ظاهر   یکیزیف  یبازرس  ستیچک ل  :عنوان

 : کنندهب ی:                                                                          تصودکنندهییتأ
  

 هایژگ یو و موارد کاربرد   موضوع ردیف 
 نتیجه بازرسی  

وجود و  
 عملکرد

وضعیت 
 سلامت 

   صحت عملکرد   وضعیت سلامت باتري: 49

 اعلام نظر نهایی: 
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 ) T(گروه   دودرجه نتایج بازرسی فیزیکی و ظاهري از تراکتورهاي کشاورزي -ب

 نام تجاري و مدل تراکتور:                   

                 کابین دار         فاقد کابین 

 نام شرکت سازنده:

 : کشور سازنده سال ساخت:

   :گروه تراکتور براي وسیله نقلیه وارداتی):(  شماره اظهارنامه گمرکی

 موارد  یرسابرقی   هیبرید  گازوئیل   بنزینی    نوع سوخت: :شماره موتورو   نوع موتور

 :ی)سیسحجم موتور (بر حسب  :تعداد سیلندر 

و   لومترشمار یکخودرو: (بر اساس  لومترشماریککیلومتر کارکرد برحسب 
 دیاگ) 

 تعداد محور:

 :شماره شناسایی حک شده روي بدنه تراکتور (شماره شاسی) تعداد صندلی:

E-mark   در صورت وجود)(درج شده روي پلاك شناسایی تراکتور:    N/A                    

                                                                      E-mark: ………………………….    

ف 
ردی

 

موضوع و موارد  
 کاربرد 

 شرح بازرسی
 نتیجه بازرسی  

وجود و  
 عملکرد 

وضعیت 
 سلامت 

 ابعاد تراکتور  1
 حداکثر دوازده متر باشد. د یبا طول تراکتور  

 متر باشد. 55/2عرض تراکتور باید حداکثر 

 ارتفاع تراکتور باید حداکثر چهار متر باشد.

  

 ي ایمنی هاحفاظ 2

باید محکم به تراکتور وصل شده باشند (باز کردن آنها از تراکتور، تنها با ابزار   ها حفاظ
 باشد).  ریپذ امکان

  

آن   شدنبسته که ی(درصورت  هاچهی درو  درب موتور  ها ماننددرپوشسهوي  شدنبستهباید  
 آید.  به عملموجب جراحت شود) جلوگیري 

  

3  
ي  هاشلنگ

 هیدرولیک 
ی نشانه سازنده و  نشدن پاكپذیر باید به صورتی واضح و هاي هیدرولیک انعطافبر روي شلنگ

 حداکثر فشار کاري ثبت شده باشد.
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ف 
ردی

 

موضوع و موارد  
 کاربرد 

 شرح بازرسی
 نتیجه بازرسی  

وجود و  
 عملکرد 

وضعیت 
 سلامت 

ي مکانیکی و حرارتی در امان بوده و  هابیآسباید طوري جانمایی شده باشند که از  ها شلنگ
 در صورت خرابی خطري براي سرنشین نداشته باشند. 

 

4 
 دار مفصلفرمان 

 (کمرشکن) 
(کمرشکن) باشد، باید در دو سمت محل مفصل شدن،   دارمفصلفرمان از نوع  کهیدرصورت

 وجود داشته باشد (در صورت وجود). هشداردهندهعلائم یا نوشتار 

  

5 

اتصال مکانیکی 
 عقب

(اتصال بین تراکتور 
 )آلاتن یماشو 

 اتصال مکانیکی عقب 

  

 هاشهیش 6
 

 :ي تراکتور (در صورت وجود)هاشهیشتعداد 
  

 : در صورت وجود)( شیشه جلو
  

 شیشه عقب (در صورت وجود): 
  

 در صورت وجود): ( ي جانبیهاشهیش
  

 در صورت وجود): ( شیشه سقفی
  

 پلاك شناسایی  7

 در دسترس باشد. سهولت بهپلاك شناسایی باید  
  

 نصب شده باشد.  م،کاملاً محک  صورتبه  ،ضیتعورقابلیغقطعه  ک ي یروپلاك شناسایی باید بر 
  

 داراي اطلاعات زیر باشد:  ینشدن پاكو واضح  صورتبهپلاك شناسایی باید  
 نام سازنده  -

 نوع تراکتور (و در صورت وجود گونه آن)  -
 شماره تأیید نوع (در صورت وجود)  -

 شماره شناسائی تراکتور  -
 مجاز نیست  نیچنقطه،  نیچخطو علامت ستاره،   O,I,Qاستفاده از  -
 باشد   متریلیمارتفاع حک شماره شناسایی روي پلاك باید حداقل چهار  -

 حداکثر و حداقل مقادیر جرم مجاز تراکتور بارگذاري شده  -
 حداکثر جرم مجاز بارگذاري روي هر محور  -

 یکش دكحداکثر جرم(هاي) مجاز قابل ی  -

  

8 
یی  هاروشبوده و از طریق   دسترسقابلباید در موقعیتی آشکار و   ،شماره شناسایی روي شاسی

 درج شده باشد که از بین نرفته و پاك نشود ياگونهبهي یا کوبیدن،  کارچکشمثل 
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 درجه دو  هینقل  لهیاز وس يو ظاهر   یکیزیف  یبازرس  ستیچک ل  :عنوان

ف 
ردی

 

موضوع و موارد  
 کاربرد 

 شرح بازرسی
 نتیجه بازرسی  

وجود و  
 عملکرد 

وضعیت 
 سلامت 

شماره شناسایی  
شده روي بدنه  حک

 تراکتور 
 (شماره شاسی)

 باشد. متریلیمارتفاع حک شماره شناسایی روي شاسی باید حداقل هفت 
 

  

 هاینهآ 9

در سمت چپ تراکتور  که ) تراکتور باید حداقل به یک آینه دید عقب خارجی (آینه جانبی

 نصب شده، مجهز باشد. 

  

   :هانهیآتعداد 

  هاي جانبی: آینه یا آینه
 

 

  وجود):  در صورتآینه داخلی (
 

 

  وجود): در صورت(  هاآینهسایر 
 

 

راننده باید بتواند بدون ترك موقعیت رانندگی (خارج از شدن از اتاقک یا محوطه اپراتوري)،  
 آینه دید عقب خارجی (جانبی) را تنظیم کند.

  

 کمربند ایمنی  10

   (در صورت وجود)  کمربند ایمنی صندلی راننده 

   کمربند ایمنی صندلی سرنشین (در صورت وجود) 

11 
محل نصب پلاك 

 عقب

باید فضایی براي نصب پلاك انتظامی در عقب تراکتور وجود داشته باشد که داراي یکی از ابعاد  
 مقابل باشد:   

  متریلیم 165و عرض   متریلیم 255با طول 

  متریلیم 120و عرض   متریلیم 520با طول 

  

نقطه مرکزي محلِ پلاكِ انتظامی عقب، باید در محلی مابین مرکز تراکتور و قسمت بیرونی  
 سمت چپ تراکتور واقع شده باشد. 

 
 

 الزامات نصب مخزن  12

وجود   نباید  موارد ری و ساتیز  ي هالبهدر نزدیکی مخزن سوخت  قطعات برنده و یا داراي 

 داشته باشند 

  

نصب شده    )ی رانندگ ت یموقع(  و دهانه درِ باك  باید در خارج از اتاق ی رسان سوخت  يهالوله
 باشند.

  

13 
ي هاوزنه الزامات 

 تعادل جلو 

)  ±%5بر حسب کیلوگرم (با خطاي  ها وزنهي تعادل باید نشانه سازنده و جرم هاوزنهبر روي 
 درج شده باشد. 
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 سازمان ملی استاندارد ایران

 کاربرگ  

 درجه دو  هینقل  لهیاز وس يو ظاهر   یکیزیف  یبازرس  ستیچک ل  :عنوان

ف 
ردی

 

موضوع و موارد  
 کاربرد 

 شرح بازرسی
 نتیجه بازرسی  

وجود و  
 عملکرد 

وضعیت 
 سلامت 

   باشد. متریلیمي تعادل باید حداقل بیست و پنج هاوزنهي هارهیدستگفاصله میان 

14 
وسایل 

  هشداردهنده
 شنیداري 

 باشد).   IIدهنده شنیداري (بوق) تراکتور (باید از نوع کلاس وسیله هشدار
  

15 
 تجهیزات ترمز و 

 مشخصات آن

بتواند   نترل فرمان تراکتور قرار دارد،  کروي    شی هادستحداقل یکی از    کهیدرحالاپراتور باید 
ترمز اصلی را از روي صندلی خود اعمال کرده و همچنین زمانی روي صندلی نشسته و کمربند  

 در دسترس باشد. ك نترل ترمز پارکدر صوت وجود)، (  ایمنی را بسته است

  

ان  کي جداگانه سمت چپ و سمت راست باشد باید امترمزهاتور داراي کترا کهیدرصورت
 دو ترمز به یکدیگر) وجود داشته باشد.  کردنقفلترمزگیري واحد آنها (

  

 دیگر باشند.ک نترل مستقل از یکباید داراي دو   كتجهیزات ترمز اصلی و ترمز پار
  

16 
وسیله محافظ 

 واژگونی 
 وجود وسایل محافظ واژگونی 

 
 

 صندلی تراکتور  17
 باشد. میتنظقابلصندلی باید بدون استفاده از ابزار، در جهت طولی و ارتفاع  

 
 

 قطعه صندلی 

 
 

18 
نصب وسایل  
روشنایی و  

 نوري  هشداردهنده

 آنها ي هاخبردهندهو عملکرد  آنهاتعداد  ، رنگ آنها  ها،چراغبررسی وجود  
 

ي  نماشبموقعیت عقب و  ،یین، پلاك عقب، ترمز، راهنما، موقعیت جلونورپا یی  ها چراغوجود 
 ي تراکتور الزامی است.هاگروهعقب براي تمام 

 صورت نصب باید منطبق بر الزامات استاندارد باشند). بوده؛ اما در  اختیاري  ها چراغنصب سایر (

  
 

 خروجی الکتریکی باشد. عنوانبهتراکتور باید داراي پریز یا سوکتی 
 

  

19 

فضاي کاري و 
دسترسی به 

 موقعیت رانندگی 
(براي تراکتورهاي  

الزامی  T2گروه 
 نیست).

 باید داراي ابعاد ذیل باشند:  ها نردبانو  ها ییجاپا ،  هاپله
 mm150اندازه مجاز عمق: حداقل  -
 mm250اندازه مجاز عرض: حداقل -

 mm300حداقل فاصله بین سطح دو پله:  -

  

   ي مناسبی تعبیه شده باشد. هارهیدستگي ورود و خروج تراکتور باید هامحلبراي کلیه 

20 
نصب و شناسایی  

 ها کنترل

،  PTO، محور تواندهی نقطهسهشکل نمادهاي مربوط به قفل دیفرانسیل، مکانیزم بالابر اتصال 
 تراکتور باید منطبق بر نمادهاي استاندارد باشد.  کردنخاموشاستارت و 

 شکل سایر نمادها باید منطبق با الزامات استاندارد باشد. 

  

ي تراکتور باید روي همان کنترل یا مجاور آن نصب شده  هاکنترلکلیه نمادهاي مربوط به 
 باشند.

  

   باشد.   متریلیمقطر محورهاي تواندهی شش و بیست و یک خار، باید سی و پنج 
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 سازمان ملی استاندارد ایران

 کاربرگ  

 درجه دو  هینقل  لهیاز وس يو ظاهر   یکیزیف  یبازرس  ستیچک ل  :عنوان

ف 
ردی

 

موضوع و موارد  
 کاربرد 

 شرح بازرسی
 نتیجه بازرسی  

وجود و  
 عملکرد 

وضعیت 
 سلامت 

21 
ي تواندهی  محورها

 عقب
)PTO ( 

 باشد.   متریلیمچهل و پنج   محورهاي تواندهی بیست خار، باید قطر

  وجود داشته باشد. PTOسرعت دورانی   دادننشانباید علامتی جهت  
  

    محور تواندهی باید داراي حفاظ باشد.
    درپوش محور تواندهی باید روي تراکتور وجود داشته باشد. 

22 
وسایل کوپلینگ  
جلو جهت یدك 

 شدن 

، وجود  ارداریش ی تراکتور به شکل فک کشدكی  منظوربهوسیله خاصی  ي تراکتورهادر جلوباید 
 ی را به آن متصل نمود.کشدكیا طناب ی   کشدكداشته باشد تا بتوان تجهیزاتی مانند میله ی

  

مانع از   کهاین پین داراي اتصالی باشد  کهیطور این وسیله باید به پین کوپلینگ مجهز باشد 
 خروج آن از محل نشیمن خود شود.

  

23 

هاي وسایل یژگیو
روشنایی و  

ي  هاهشداردهنده
 نوري 

   در صورت وجود):(  نوربالاتعداد چراغ  

   : نیینورپاتعداد چراغ  

   در صورت وجود):(جلو   شکنمهتعداد چراغ 

   تعداد چراغ موقعیت جلو: 

 :ي راهنماهاچراغتعداد 
 جلو 
 عقب

 جانبی (در صورت وجود) 

  

   در صورت وجود): (  عقبدندهتعداد چراغ 

   : ترمزچراغتعداد 

   تعداد چراغ پلاك عقب: 

   تعداد چراغ موقعیت عقب: 

   صورت وجود): در (عقب  شکنمهتعداد چراغ 

   در صورت وجود):(تعداد چراغ توقف (پارك)  

   ي عقب: نماشبتعداد چراغ  

   در صورت وجود):(ي جانبی  نماشبتعداد چراغ  

   در صورت وجود):(  هیالیمنتهتعداد چراغ 

   در صورت وجود):(  کارچراغتعداد 
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 سازمان ملی استاندارد ایران

 کاربرگ  

 درجه دو  هینقل  لهیاز وس يو ظاهر   یکیزیف  یبازرس  ستیچک ل  :عنوان

ف 
ردی

 

موضوع و موارد  
 کاربرد 

 شرح بازرسی
 نتیجه بازرسی  

وجود و  
 عملکرد 

وضعیت 
 سلامت 

24 
علائم و نمادهاي  

  هشداردهنده
 ایمنی (*) 

ایمنی باید   هشداردهندهدر خصوص وجود و شرایط علائم و نمادهاي  7256الزامات استاندارد 
 به طور کامل رعایت شده باشد. 

  

سوکت یا پریز) باید نماد ایمنی مناسبی وجود داشته  (ی تراکتور  کیالکتردر مجاورت خروجی  
 باشد. 

  

ي هیدرولیک در داخل محفظه موتور، باید نماد ایمنی مناسبی وجود  هاشلنگدر محل عبور 
 داشته باشد. 

  

   ي عقب باید نماد ایمنی مناسبی وجود داشته باشد. هاچرخروي بدنه گلگیر 

سمت داخل تراکتور) باید نماد ایمنی مناسبی وجود داشته  (  ي عقبهاچرخروي بدنه گلگیر 
 باشد. 

  

در محل موتور استارت تراکتور (در داخل محفظه موتور) باید نماد ایمنی مناسبی وجود داشته  
 باشد. 

  

   باید نماد ایمنی مناسبی وجود داشته باشد.  ،تراکتور داشبوردروي  چ،ی سوئ در مجاورت محل  

   باید نماد ایمنی مناسبی وجود داشته باشد. ، )سمت دوي عقب (هر هاچرخروي بدنه گلگیر 

داخل محفظه موتور)، باید نماد ایمنی مناسبی (موتور  کننده خنکدر مجاورت محل پروانه 
 وجود داشته باشد. 

  

   بر روي محافظ محور تواندهی، باید نماد ایمنی مناسبی وجود داشته باشد.

باید نماد ایمنی مناسبی وجود   ،)کمرشکن تراکتورهاي (محور مفصل شونده   سمت دوروي هر 
 داشته باشد؛ (در صورت وجود).

  

باید نماد ایمنی مناسبی وجود داشته باشد؛ (در   ، در قسمت انتهایی بدنه کفی بار تراکتور
 صورت وجود). 

  

ي داغ فاقد پوشش مانند خروجی اگزوز یا درب موتور فاقد پوشش عایق  هامحلدر مجاورت 
 باید نماد ایمنی مناسبی وجود داشته باشد؛ (در صورت وجود).  ،مناسب حرارتی

  

در مجاورت محل محور تواندهی، در تراکتورهایی که دو محور تواندهی در عقب دارند، باید  
 نماد ایمنی مناسبی وجود داشته باشد. (در صورت وجود) 

  

)، باید  تاشو باشد صورتبهاین سازه  کهیدرصورتبر روي یا مجاور سازه محافظ واژگونی ( 

 نماد ایمنی مناسبی وجود داشته باشد 
 (در صورت وجود)  

  

   سمت راست بدنه  موقعیت و ابعاد) ( آثار ایرادات رنگ بدنه
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 سازمان ملی استاندارد ایران

 کاربرگ  

 درجه دو  هینقل  لهیاز وس يو ظاهر   یکیزیف  یبازرس  ستیچک ل  :عنوان

 : کنندهبی:                                                                                       تصو دکنندهییتأ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ف 
ردی

 

موضوع و موارد  
 کاربرد 

 شرح بازرسی
 نتیجه بازرسی  

وجود و  
 عملکرد 

وضعیت 
 سلامت 

 وضعیت عمومی بدنه  25

   سمت چپ بدنه 

   سمت جلو بدنه 

   سمت عقب بدنه 

   سقف بدنه 

   آثار ضربه در بدنه (موقعیت و ابعاد) 

   ی در بنده (سطحی، عمیق) زدگزنگآثار 

   آثار فرسودگی در بدنه (سطحی، عمیق) 

26 
وضعیت عمومی  

 شاسی 

   آثار ضربه و تصادف در شاسی (موقعیت و ابعاد) 

   ی در شاسی (سطحی، عمیق)زدگزنگآثار 

   آثار فرسودگی در شاسی (سطحی، عمیق)

27 
وضعیت قطعات  

   نام قطعه) (  موارد ریسا ی، شکستگی، دفرمگی، ذوب، تغییر رنگ،  خوردگتركآثار  لاستیکی و پلاستیکی

   صحت عملکرد  وضعیت سلامت باتري  28

 اعلام نظر نهایی: 
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 سازمان ملی استاندارد ایران

 کاربرگ  
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 )L(گروه  دودرجهنتایج بازرسی فیزیکی و ظاهري از وسیله نقلیه  -ج 

  وسیله نقلیه:نام تجاري 
 : مدل سالمدل:                                      نوع:                گونه: 

   نام شرکت سازنده:
                                                            

  براي وسیله نقلیه وارداتی): ( شماره اظهارنامه گمرکی   رنگ بدنه:و   نوع بدنه

 گروه وسیله نقلیه: نوع گیربکس:  
 زیر گروه وسیله نقلیه: 

 نوع سوخت:     حجم موتور و تعداد سیلندر: 
  :نصب شده بر روي وسیله نقلیه  سایز تایر محور محرك:   

 
 وسیله نقلیه:  یلومترشمار کیلومتر کارکرد برحسب ک

 
   شماره موتور:نوع و 

             ندارد دارد              ABS :سیستم ترمز  : سرنشین تعداد
  :وسیله نقلیه(VIN)شماره شناسایی    :بازرسی محل

 

   :بازرسی تاریخ
   :بازرس نام 

 نام شرکت بازرسی:
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 سازمان ملی استاندارد ایران

 کاربرگ  

 درجه دو  هینقل  لهیاز وس يو ظاهر   یکیزیف  یبازرس  ستیچک ل  :عنوان

 یقطعه مورد بررس موضوع  ردیف 
 نتیجه بازرسی

 وضعیت سلامت وجود و عملکرد 
   ي ریسیستم ترمزگ 1

 محرکه  يقوا 2

   انجین 
   استارتر 
   شمع 

   ر شمع یوا

   انژکتوریا  نوع کاربراتور یرسانستم سوخت یس 3

 ها ندهیت کنترل آلایوضع 4
   اگزوز 

   کاتالبیست
   کنتجهیزات صداخفه 

 مجموعه چرخ جلو  5

   طوقه 
   تایر

   وضعیت لنگی
   وضعیت والنگی

   فنرکمک

 موتورسیکلت  يهاچراغ  6

   جلو 
   موقعیت عقب

   راهنما
   پلاك عقب

   ترمز

   نماشب
   شکنچراغ مه 

   نصب تجهیزات روشنایی 7
   ها و نشانگرها کنترل  8
   باتري 9
   آینه(ها) 10
   سنج سرعت 11
   ی هشداردهنده صوت 12
   ر یزنج 13
   زات ضدسرقتیتجه 14
   مخزن سوخت  15
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 سازمان ملی استاندارد ایران

 کاربرگ  

 درجه دو  هینقل  لهیاز وس يو ظاهر   یکیزیف  یبازرس  ستیچک ل  :عنوان

 کننده: :                                                                          تصویب دکنندهییتأ
 
 
 
 
 
 
 

   (جک)  گاه ه یتک يداری پا 16
   وضعیت عمومی بدنه 17
   وضعیت عمومی شاسی  18
   وضعیت قطعات لاستیکی   19
   وضعیت قطعات پلاستیکی 20

 اعلام نظر نهایی: 
 
 



 

 

 سازمان ملی استاندارد ایران

 

 
 

 

 

 3پیوست 
 کاربرگ 

   هیاظهار
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 سازمان ملی استاندارد ایران

 کاربرگ  
      

 
 هیاظهارعنوان:  

 
             

 شماره درخواست:                                                                                                                                              

 تاریخ صدور:                                                                                                                                              

 مدیرکل محترم اداره کل استاندارد استان ....................

 با سلام و احترام 

 اینجانب .............................................. مدیرعامل واحد تولیدي: .............................................. 

 نام رسمی: 

 نشانی دفتر اصلی:

 آدرس الکترونیک:  دورنگار:  تلفن:

قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد و ضوابط    40ماده    9با علم و اطلاع نسبت به مجموعه قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد از جمله بند  

روش اجرایی  /د و  225/131به شماره    »نوع و فرایند تطابق تولید وسایل نقلیه تولید داخل  دییتأنحوه صدور گواهینامه  «  دستورالعمل مندرج در  

نوع   دییتأ، فهرست وسایل نقلیه تولید شده در این واحد تولیدي که داراي گواهینامه /ر 272/131» به شماره   دودرجهنحوه ارزیابی وسایل نقلیه «

ورود به   منظوربهرا جهت ارزیابی آن سازمان    هستند   دودرجهمعتبر در زمان تولید بوده ولیکن داراي یکی از عیوب تعریف شده براي وسیله نقلیه  

 .مینمای مبه شرح ذیل یا پیوست اعلام    دودرجهبازار تحت عنوان وسیله نقلیه  

شماره   نام تجاري  مدل  گونه نوع  ردیف

  شناسایی

)VIN( 

 نوع عیب  تاریخ تولید

1        

2        

3        

4        

 

                          .ضمناً متعهد می شوم در صورت نهایی فهرست ذیل توسط آن اداره کل محترم، نوع عیب را در اسناد فروش خودرو درج می نمایم   

 

 : تعهدآوراسناد    امضا براي    صلاح يذنام و سمت شخص                                                                                                  

 : و امضامهر                                                                                      

 

 

 

 

 



  

 

 سازمان ملی استاندارد ایران 

 

 

 4پیوست 
 کاربرگ 

  تعهدنامه



 1از   1    صفحه:                                                                                                             /ك131/ 272-4  شماره مدرك:  

 -ریخ تجدیدنظر: تا                                                                                                                        2شمارة تجدیدنظر:  

 

 

 سازمان ملی استاندارد ایران

 کاربرگ  
      

 
 تعهدنامه عنوان:  

 
 مدیرکل محترم استاندارد استان ........................  

 با سلام، 

مجاز که طبق  صلاحي ذ... مدیرعامل/شخص اینجانب.....................  فرزند...........................به شماره شناسنامه................... و کد ملی..................
اسناد تعهدآور وفق اساسنامه و به نمایندگی از شرکت....................... با   امضاروزنامه رسمی شماره ................ مورخ ................ داراي حق  

و بدون هرگونه اکراه و اجبار   و سلامتشماره ثبت ...........................  و شناسه ملی ................... به نشانی .................................در کمال صحت  
 :  م ینمایماقرار 

بوده؛  وبیو ورود به کشور نو و فاقد هرگونه ع  دی..... . در زمان خر یاز اظهارنامه گمرک  وستیبا مشخصات جدول پ  یواردات هینقل  لیوسا 
روش اجرایی آن ها وفق    وبیع /بینسبت به رفع ع   گردمیمتعهد و ملتزم م  لهینوسیاند، بد  دهید  بیانتقال آس  /هی حمل/ تخل  نیلکن در ح
 ی بازرس  ستیمطابق با الزامات چک ل  دهید  بیآس  يخودروها  یبازرس  یگواه  هیدییدرجه دو» و ارائه تأ   هینقل  لیانطباق وسا  یابی«نحوه ارز

ازجمله   ی انتظام  ،يفریک  ، یمدن  يها تیمسئول  هیکل  نیو همچن میو در صورت عدم انطباق نسبت به مرجوع نمودن آنها اقدام نما  یکیزیف
اظهارات خلاف واقع،   ای از عدم انطباق آنها  ینشده و عواقب ناش  ایشده  ینیب شیخسارات پ   هیجبران کل ه،یفوت منفعت، اجرت المثل، د

 . باشدیم نجانبیمرتبط برعهده شرکت و شخص ا يو مقررات جار نیبه استناد قوان

ذمه   ، ردیقرار گجبران خسارات بر عهده سازمان ملی استاندارد ایران    ، قضایی / قانونی   صلاحيذمراجع    حکمبه  کهی درصورتهمچنین  
 . بري نمایم هات یمسئولسازمان ملی استاندارد را با جبران خسارات و تقبل 

 تعهدآور اسناد    امضامجاز و مهر صاحبان   صلاحيذشخص    /امضاي مدیرعامل
 

 شماره موتور شماره شناسایی وسیله نقلیهنام  ردیف 

    

    

 

 

 تنظیم تعهدنامه فوق باید در دفترخانه اسناد رسمی صورت پذیرد.  -

 



 1از   1    صفحه:                                                                                                             /ك131/ 272-5شماره مدرك:    

 -ریخ تجدیدنظر:  تا                                                                                                                          2شمارة تجدیدنظر:  

 

 

 سازمان ملی استاندارد ایران 

 
 کاربرگ 

 عنوان: 
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